
Produit : Ecorneur SAROS Energie : Electricité

Métier : Elevage, Agriculture

Utilisateur : Professionnel

Masse appareil complet 3500 g

Masse du fer seul 360 g

Temps montée en température 5 min

Puissance W 150 W

Longueur cordon secteur 1.5 M

Longueur cable Transformateur /Fer 4 M

Pièces détachées

Ensemble Panne de rechange D17 avec fourreau Réf. 23025

Conditionnement Masse (g) Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm)

SAROS individuel Sachet plastique avec cavalier carton 3500 210 100 750

Surconditionnement SAROS (x6) Carton 21000 450 300 250

DTP13E - SAROS - ind. 2

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation 

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

info@farming.express

Composition

Fonctions

Caractéristiques techniques

• 1 Ecorneur "SAROS"
• 1 Transformateur 230V/24V 50Hz 150W
• 1 Clé six pans 2,5 mm
• 1 Support

• 1 Notice

• Chauffe rapide
• Température moyenne 600°C
• Poignée ergonomique
• Embout remplaçable avec clé intégrée

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole - Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois  Cedex - France
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

SAROS
Fiche technique produit


